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Informacje te są dostarczane bez gwarancji, reprezentacji, zachęty lub licencji jakiegokolwiek rodzaju. Jest zgodny z najlepszą wiedzą OLI lub jest uzyskiwany ze źródeł uważanych za dokładne. OLI nie 
ponosi zatem odpowiedzialności prawnej. Najnowsze i najbardziej aktualne informacje są dostępne online.

* Skorzystaj y porównania z siłą odśrodkową w celu oceny natężenia  ** Pomiary mogą różnić się w zależności od jakości i grubości betonu
*** Pomiar w odległości 1 m    **** Z opakowaniem

EWO 50C
EWO 59C
EWO 65C

EWO 38C

EWO - WIBRATORY POGRĄŻALNE WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI ZE ZINTEGROWANĄ PRZETWORNICĄ
ZASTOSOWANIE Zagęszczanie betonu

OPIS Wyposażony w kompaktowe elektroniczne przetworniki częstotliwości, zintegrowane z kablem zasilającym, 
charakteryzujące się wysoką siłą odśrodkową, stałą prędkością i wysoką odpornością na zużycie

CECHY
CYKL PRACY Ciągły S1

ZASILANIE 230V + 10% - 15%    50/60 Hz -1 ph

NOMINALNA CZĘSTOTLIWOŚĆ 12.000 vpm

KLASA IZOLACJI F (T° max = 155 °C)

KLASA OCHRONY Ochrona buławy IP68
Ochrona przetwornicy IP66
Falownik jest zabezpieczony przed przeciążeniem, przepięciem, nadmierną temperaturą i zwarciem.
Lampka LED pokazuje obecność usterki

TEPMERATURA PRACY Od -20 °C do +40 °C

BUŁAWA Wyposażony w 4 łożyska kulkowe smarowane na całe życie
Obróbka utwardzająca (EWO 38C), chromowanie (EWO 50C, EWO 59C, EWO 65C)

WBUDOWANY WYŁĄCZNIK W komplecie ze wzmocnioną uszczelką

WĄŻ OCHRONNY Wąż gumowy SBR o długości 5 m ze wzmocnieniem tekstylnym

PRZEWÓD ZASILAJĄCY 10 m neoprenowy kabel elektryczny HO7RN-F z wtyczką SCHUKO 220V 2P + 1T 16A

PRZETWORNICA Solidna aluminiowa obudowa
Ergonomiczny i lekki (3 kg)

FALOWNIK Tropikalizowane i chronione przed wibracjami, wilgocią i wstrząsami specjalną żywicą

WYKOŃCZENIE Malowany żółty RAL 1007 (EWO 38C) i chromowanie (EWO 50C - EWO 59C - EWO 65C)

CERTYFIKATY Dyrektywy wspólnotowe i późniejsze zmiany: 2006/42 / WE, 2014/30 / UE, 2006/95 / WE
Zgodność zweryfikowana zgodnie ze standardowymi dokumentami IEC 60745-1, IEC 60745-2-12, UNI 
EN ISO 12100

OPCJONALNIE Gumowa nakładka

WYMIAROWE

Model
Cf Pobór Prądu* Moc (230v) Średnica 

Działania ** Amplituda Poziom 
Hałasu ***

Wydajność 
Zagęszczania 

**

Średnica 
Buławy

Długość 
Buławy

Ciężar 
Buławy

Waga 
Całkowita 

****

N A kW cm mm DB A m3/h mm kg kg

EWO 38C 1.700 1,5 0,5 45 1,8 70 20 38 404 2,4 14,5
EWO 50C 3.760 2,7 0,9 70 2,1 76 40 50 468 5,2 20,0
EWO 59C 5.640 3,0 1,1 90 2,4 79 45 59 499 8,2 22,8
EWO 65C 7.330 4,5 1,3 110 2,6 79 50 65 484 9,4 24,8

Model Napięcie zasilające Częstotliwość prądu zasilającego Pobór prądu

Converter 230 230V ±10% 1ph 50/60Hz 5,5 A
Converter 115 115V ±10% 1ph 50/60Hz 11,0 A

EWO
Wibratory pogrążalne wysokiej częstotliwości ze zintegrowaną przetwornicą


